Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.
Vsetin, Jasenicka 1106, PSC 755 11, IC: 47674652
v zapsana u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, vlozka 682

INFORMACE O POSTUPU REALIZACE VODOVODNICH
PRIPOJEK V LOKALITE VSETIN, VELKY SKALNIK

Meésto Vsetin ve spolupraci se spolecnosti Vodovody a kanalizace Vsetin a.s. realizuji stavby ,,Vodovod
Vsetin, Velky Skalnik* a “ Kanalizace Vsetin, Velky Skalnik®.

Termin dokonceni stavby se predpoklada 12/2026. Finalni termin zapraveni povrch stavbou dotCenych
¢asti komunikaci od 23.11. 2026.

Pred provedenim upravy povrchii stavbou dotéenych komunikaci je nezbytné provedeni
¢asti vodovodnich pripojek tak, aby jiZ nebylo nutné do povrchu komunikace zasahovat.
Realizaci pripojky v komunikacich musi realizovat dodavatelska spole¢nost z diivodu
drZeni zaruk na provedeni opravy dotéenych komunikaci. V pripadé realizace jinou
spole¢nosti ¢i svépomoci by zaruky za opravu komunikace presli za stavebnika

Vodovodni ptipojky jsou samostatnou stavbou, tvorenou tsekem potrubi od odbo¢eni z vodovodniho
fadu k vodoméru. Vodovodni piipojka neni vodnim dilem a neni soucasti vefejného vodovodu (mimo
napojeni a uzaver).

e Vlastnikem a zfizovatelem vodovodni pfipojky je vlastnik pfislusné napojované
nemovitosti, ktery vodovodni ptipojku zfizuje na své naklady.

e Vlastnik vodovodni ptipojky je povinen zajistit, aby vodovodni ptipojka byla provedena
a uzivana tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi vody ve vodovodu.

e Vodovodni pfipojku je mozné napojit po kolaudaci stavby vodovodu

e Vodomér miliZe byt umistén v objektu dle schvalené projektové dokumentace
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Postup ztizeni vodovodni ptipojky

Legislativné spravny postup realizace pfipojek nelze pouzit, protoze by se pfipojky napojovaly
az po kolaudaci hlavnich siti. Vlastnik napojované nemovitosti by tak zasahoval do nové
opravené¢ komunikace, kterou by za své naklady musel opravit a drzet za provedené prace
zaruky.

Z vyse uvedenych divodi je navrzen nestandardni postup, ktery umozni provedeni Casti
piipojek umisténych v komunikacich pfed kolaudaci stavby, a tedy pied realizaci opravy
komunikaci. Pfed kolaudaci stavby bude provedena jen Cast ptipojky situované v komunikaci
a vefejném pozemku.

Finalni dokonceni pripojky, napojeni nemovitosti a instalace vodoméru je moZna az po
kolaudaci stavby. Ob¢ané budou o kolaudaci informovani.

Postup:

1. Na pfipojky jsou zpracovany projektové dokumentace. Projektova dokumentace je za
podminky realizace pifipojky do 12 mésicii hrazena méstem Vsetin viz. predavaci
protokol.

2. Dokumentace je k dispozici na stfedisku technicko-provoznich ¢innosti spole¢nosti
Vodovody a kanalizace Vsetin, kde si ji mizete prevzit od 26.10. denné po-pa 7:00-
11:00, 12:00-14:00

3. Kontaktovat zdkaznické oddéleni a uzavtit objednavku na provedeni napojeni ¢asti
vodovodni pripojKky — Zadost o zrizeni vodovodni pripojky v ramci Vodovodu
Vsetin, Velky Skalnik. Upozoriiujeme, Ze je nutno uhradit zilohovou platbu na
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realizaci ¢asti pripojky viz formulafr.

4. Provést realizaci ¢asti ptipojky na vetejné ptistupném pozemku

Nasledné probéhne dokonceni povrchii komunikaci a kolaudace stavby. Obcané budou
o kolaudaci stavby informovani a vyzvani k uzavieni smlouvy.

5. Na zdklad¢ vyplnéné Zadosti budou vyhotoveny Smlouvy o odbéru pitné vody a
odvadéni odpadnich vod a zaslany k podpisu. Nasledn¢ bude osazen vodomér a bude
mozné piipojku dokoncit a zprovoznit.



